Srodek do usuwania
kamienia kottowego

WSL jest srodkiem przeznaczonym do usuwania osadow kamiennych z uktadow wodnych
oraz ich komponentow jak np. wymienniki ciepta. Produkt ten jest odpowiedni rowniez dla
urzadzen wykorzystujgcych ogrzewang wode (np. ekspres do kawy). WSL moze byc
stosowany rowniez w instalacjach wody pitnej i wszedzie tam, gdzie mozliwy jest kontakt
wody z produktami spozywczymi.

Produkt jest dostepny w proszku lub w formie ptynnej gotowej do zastosowania mieszanki.

Charakterystyka

WSL jest dostepny w formie bezzapachowego biatego proszku o wartosci pH <1 lub

bezbarwnej cieczy.

Dozowanie

WSL w formie proszku dozuje sie dopiero po wczesniejszym rozcienczeniu z woda.
Zalecamy koncentracje roztworu w zakresie 6-15% (60-150 g/litr wody). Maksymalna
mieszalnos¢ produktu wynosi natomiast 250 g/l (przy temperaturze 20 °C). Ptynny WSL
stanowi mieszanke gotowag do wprowadzenia. Stosowana jednorazowo dawka produktu

jest uzalezniona od grubosci kamiennego osadu, a takze od rodzaju i stanu instalagji.

Pakowanie iy
WSL w formie proszku jest dostepny w workach 2, 10 i 25 kg.
Wersje ptynna oferujemy w kanistrach 10 i 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia

produktu znajdg Panstwo w naszej karcie charakterystyki.
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