140
1ran5n fit AS/ A/ S

GOTOWA MIESZANKA

dla systeméw parowych

, (do 25 bardw), grzewczych oraz
Srodek wigzacy tlen w wodzie obiegowej i zasilajacej zamknietych uktadéw
chtodniczych

Produkty z linii Transofit 140 to ptynne S$rodki wigzace tlen dla systemow parowych, grzewczych oraz
zamknietych uktadoéw chtodniczych. Produkty te skutecznie zapobiegajg korozji poprzez usuniecie tlenu z
wody obiegowej. Tworzac produkty serii Transofit 140 nie uzyto zadnych substancji lotnych, zatem preparatow
tych mozna uzywac réwniez w uktadach, gdzie para ma kontakt z produktami spozywczymi.

Warunki wstepne

Transofit 140 jest dostepny w trzech réznych wersjach:

e Transofit 140 AS ma pH na poziomie okoto 8, a zatem odpowiednia dla wigkszosci systemow
grzewczych oraz chtodniczych

e Transofit 140 A ma pH na poziomie 10. Transofit 140 A jest zatem szczegdlnie polecany dla instalacji,
gdzie oprdécz wigzania tlenu, wymagana jest rowniez korekta wartosci pH, polegajaca na jego
podwyzszeniu

e Transofit 140 S posiada pH nizsze niz 5, jest zatem szczegdlnie polecany dla instalacji, gdzie oprécz
wigzania tlenu, wymagana jest rowniez korekta wartosci pH w dot

Dozowanie
Na 1 gram tlenu rozpuszczonego w metrze szesciennym wody wymagana wielko$¢ dozowania to 100 ml.

Wprowadzenie srodka odbywa sie za pomoca pompy dozujacej bezposrednio do uktadu grzewczego czy
chtodzacego. W przypadku systemdw wytwarzania pary zaleca sie dozowanie preparatu bezposrednio do
wody zasilajacej. Dla zapewnienia mozliwie najlepszego zmieszania dozowanie powinno by¢ przeprowadzone
w dobrze przygotowanej czesci systemu (prefuzja). Podczas dozowania Srodka wartos¢ pH oraz zawartos¢
zwigzkow absorbujacych tlen muszg by¢ kontrolowane.

Wszystkie Srodki dozowane serii Transofit 140 spetniajg odpowiednie normy )
europejski i krajowe, co potwierdzamy wykonujac regularne testy.

Pakowanie
Transofit 140 A, Transofit S oraz Transofit AS sg dostarczane w kanistrach 10 i 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajdg Panstwo
w naszej karcie charakterystyki.

‘b kondycjonowanie wody
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