spezialgel )N 1045

GOTOWA MIESZANKA
.. . ) do wody chtodniczej i przemystowej
Ochrona przed kamieniem i korozja o twardosci do okolo 3 “dH

Dozowanie: 10 ml/m? x "dH wody obiegowej

Spezialgel N 1045 jest ptynnym srodkiem wielosktadnikowym przeznaczonym do kondycjonowania wody
chtodniczej i przemystowej o maksymalnej twardosci do okoto 3 °dH. Produkt nie zawiera fosforandéw ani zwigzkow
azotu, nie wspomaga zatem wzrostu biologicznego w instalacji.

Spezialgel N 1045 jest doskonatym srodkiem stabilizujagcym i dyspergujacym, hamujacym korozje na metalowych
powierzchniach instalacji. Tworzy film ochronny o grubosci od 0,002 do 0,004 mm. Ta cienka warstwa skutecznie
zabezpiecza instalacje, nie hamujac wymiany ciepta.

Spezialgel N 1045 jest ponadto wysoce odporny na hydrolize. Oznacza to, ze srodek ten jest w petni skuteczny
rowniez w wysokich temperaturach. Dodatkowo, nawet przy wysokich wartosciach pH okoto 9,5 utrzymuja sie
wihasciwosci  stabilizujgce twardos$¢ oraz dziatanie dyspergujace. W rezultacie tworzenie sie osadow na
powierzchniach wewnetrznych Scian instalacji jest w znacznym stopniu powstrzymywane.

Dozowanie

Spezialgel N 1045 to mieszanka gotowa do uzycia. Wielko$¢ dozowania zalezy od jakosci wody surowej
doprowadzanej do obiegu, a takze od efektywnosci odsalania systemu. Inhibitor Spezialgel N 1045 stosuje sie w
ilosci 10 ml/m?® wody obiegowej na 1 stopien twardosci niemieckiej. Zaleca sie regularne kontrolowanie parametréw
wody oraz stanu wiez chtodniczych. W przypadku stwierdzenia silnych zanieczyszczen zaleca sie mechaniczne
czyszczenie wiez chtodniczych przed zastosowaniem preparatu kondycjonujgcego.

Charakterystyka
Wyglad Klarowna, zéttawo-zielona ciecz
Mieszalnos¢ miesza sie z woda bez ograniczen

Wielkos¢ dozowania  proporcjonalnie do wody obiegowej;
10 ml/m? x "dH wody obiegowe;j

Produkt wolny od fosforanow i zwigzkdw azotu preparat na bazie akrylanéw, polimeréw
oraz organicznych i nieorganicznych inhibitorow.

Stosowanie

Produkt wprowadza sie za pomoca pompy dozujacej bezposrednio
do wody obiegowej lub zasilajace;.

Pakowanie
Spezialgel n 1045 jest dostarczany w kanistrach 10 i 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajda Panstwo
w naszej karcie charakterystyki.
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