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GOTOWA MIESZANKA
dla kottow parowych o cisnieniu
roboczym do 25 baréw

Ochrona przed kamieniem kottowym i korozjg

Produkty z linii Transofit D8 to ptynne srodki kondycjonujace do wody kottowej. Produkty zwalczajg korozje
poprzez wigzanie tlenu i dwutlenku wegla zawartych w wodzie kottowej (wzglednie wody zasilajgcej kociof).
Preparaty odpowiadaja ponadto za neutralizacje twardosci resztkowe;.

Transofit D8 S to inhibitor dedykowany dla systeméw szybkiego wytwarzania pary.

Transofit D8 ST to srodek niezawierajacy zadnych lotnych inhibitoréw, a wiec odpowiedni dla uktadéw, gdzie para
wodna ma kontakt z produktami spozywczymi.

Transofit D8 W zostat opracowany specjalnie dla kottéw wodnych potaczonych z systemem kondensacji pary.

Warunki wstepne
Produkty z serii Transofit D8 mozna stosowac w bezposrednio lub w postaci rozcienczonej. Dozowana dawka zalezy od
rodzaju i skutecznosci uzdatniania stosowanego w danej instalacji oraz ilosci kondensatu.

Transofit D8 S to Srodek dedykowany dla systeméw szybkiego wytwarzania pary. Tworzac recepture preparatu
zrezygnowano z silnych Srodkéw alkalizujacych, takich jak roztwér wodorotlenku sodu. Dzieki zawartosci lotnych
zwigzkéw alkalizujacych Transofit D8 S zapewnia optymalna ochrone zaréwno pary, jak i systemu kondensacji.

Transofit D8 ST to Srodek przeznaczony do kondycjonowania wody zasilajacej kociot, a takze wody kottowej. Nie zawiera
zadnych skfadnikéw lotnych, dlatego Transofit D8 ST zalecany jest do stosowania w przemysle spozywczym. Transofit D8
ST podwyzsza wartos$¢ pH, zapewnia odpowiednig zasadowos¢ , wigze nadmiar tlenu i dwutlenku wegla oraz naturalizuje
twardosc¢ resztkowa.

Transofit D8 W dodawany jest do wody zasilajacej. Podwyzsza on wartos¢ pH , zapewnia odpowiednig zasadowos¢,
budujac pasywne warstwy ochronne, a takze wigzac tlen i dwutlenek wegla zawarte w wodzie. Ponadto Transofit D8 W
zawiera lotne inhibitory chronigce system kondensatu.

Dozowanie

Optymalna dawka produktéw z serii Transofit D8 uzalezniona jest od zaleceh producenta kotfa, a takze od stosownych
regulacji prawnych. llos¢ dozowanego preparatu nalezy dostosowaé ponadto do efektéw zastosowanego wczesniej
uzdatniania wody. Z requty zaleca sie zastosowanie porcji 30-50 g/m3.

Stosowanie

Wprowadzenie $rodka odbywa sie za posrednictwem pompy dozujacej bezposrednio do ’-F
zbiornika wody zasilajacej. Pompa dozujaca moze by¢ zsynchronizowana z wodomierzem lub

pompa wody zasilajacej. W kwestii optymalnego rozmieszczenia najlepiej skontaktowac sie z

naszym specjalista.

Pakowanie
Transofit D8 S, Transofit D8 ST oraz Transofit D8 W sg dostarczane w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajdg Panstwo w naszej
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kondycjonowanie wody

karcie charakterystyki.
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