: D8 APD
1ran5n fir (A/B/C)

GOTOWA MIESZANKA
dla kottow parowych o cisnieniu

Ochrona przed kamieniem kottowym i korozjg roboczym do 68 barow

Transofit D8 APD to ptynny nielotny srodek chemiczny do kondycjonowanie wody w systemach kottow
parowych o cisnieniu do okoto 68 baréw. Produkt zapobiega korozji poprzez usuniecie czasteczek tlenu i
dwutlenku wegla z wody zasilajacej, kottowej, pary i kondensatu. Transofit D8 APD podnosi wartos¢ pH, a takze
buduje homogeniczny film ochronny w catym systemie parowym. Zawarte w produkcie polimery
przeciwdziatajg wytrgcaniu sie twardosci oraz tworzag zwigzki kompleksowe z metalami, skutecznie zwalczajac
wytracanie sie osadow w kotle.

Warunki wstepne

Woda zasilajgca kociot powinna spetnia¢ warunki zalecane przez producenta. Utrzymywanie na statym
poziomie odpowiednich parametréw jakosci wody zasilajacej redukuje ilos¢ dozowanego srodka.

Dozowanie
W zaleznosci od jakosci wody zalecane jest korzystanie z odpowiedniej wersji produktu: typ A, typ B lub typ C.
Przy wysokiej zasadowosci kondensatu zalecany jest typ C, dla niskiej natomiast dedykowany jest sie typ A.

Wielko$¢ dozowania zalezy od ilosci kondensatu. Im nizszy poziom odzyskiwania koncentratu, tym wyzsza
wymagana iloé¢ produktu. Parametry wyj$ciowe, jakie proponujemy przyjaé to: 25-50 ml/m?. Dla sprawdzenia
czy utrzymywane jest odpowiedni poziom dozowanego srodka, nalezy sprawdzi¢ parametry wody zasilajacej,
wody w kotle oraz kondensat.

Transofit D8 APD dozuje sie bezposrednio do pojemnika wody uzupetniajacej, ponizej linii wodnej. Dozowany
moze by¢ takze poprzez pompe dozujaca, bezposrednio do zasobnika zasilajgcego ponizej linii wodnej. Pompa
dozujaca moze byc¢ zsynchronizowana z wodomierzem albo pompa wody zasilajacej. To, ktéry rodzaj kontroli
bedzie lepszy, jest uzaleznione od oczekiwanego poziomu eksploatacji (wielkosci kondensatu). Nasz technik z
checia udzieli Pahnstwu dodatkowych porad.

Charakterystyka
Wyglad jasno brazowa ciecz
Zapach aminowy -
Punkt zamarzania -2 °C
Mieszalnosc miesza sie z woda bez ograniczen
Wartos¢ pH >10
Pakowanie

Transofit D8 APD jest dostarczany w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajda Panstwo

w naszej karcie charakterystyki. e TRANSHELSA
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