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Ochrona przed kamieniem i korozjg dla systemow wody pitnej i uzytkowej
Standardowe dozowanie: okoto 100 ml/m?

Iransnphus

Preparaty Transophos 07, 714 i 1421 to oparte na fosforanach srodki ochrony przed korozjg i kamieniem z
przeznaczeniem dla systemdw wody pitnej. Transophos 07 F, 714 F i 1421 F to ptynne mieszanki, gotowe do
zastosowania. Transophos 07, 714 i 1421 to natomiast produkty oferowane w formie proszku do
samodzielnego sporzadzenia roztworu wodnego (proporgcja: 1 kilogram srodka Transophos na 20 litrow wody).

Warunki wstepne

Transophos 07 zostat stworzony specjalnie dla wody z niska twardoscia weglowa (0,5 -5 °dH), wzglednie
z nadmiarem wolnego kwasu weglowego do okoto 40 mg/I.

Transophos 714 jest przeznaczony dla wody z 0go6lng twardoscig 7-14 °dH (twardos¢ weglowa 5-12 °dH),
tworzy on ochronng powioke z fosforandédw wapniowo-zelazowych. Reszta polifosforanowa zapobiega
osadzaniu sie twardosci oraz maskuje zelazo i mangan, btyskawicznie zwalczajac w ten sposdb wystepowanie
brazowej wody.

Transophos 1421 jest odpowiedni dla wody z 0ogdlna twardoscig 21 °dH (twardos¢ weglowa 16° dH). Dzieki
wysokiej zawartosci polifosforanu skutecznie przeciwdziata osadzaniu sie kamienia.

Dozowanie

llo$¢ dozowanego preparatu Transophos wynosi zazwyczaj 100 ml/m?. Produkty w proszku mieszane s3 z woda
w proporgji 1:20, z czego uzyskuje sie 21 kg ptynnego produktu.

Po wprowadzeniu preparatu do instalacji nalezy przeprowadzi¢ test kontrolny sie za pomoca kolorymetrycznego
zestawu testowego. Zawartosc fosforanow (P.Os) w wodzie pitnej powinna zawsze miesci¢ sie w zakresie miedzy 2,5
a 3,5 mg/l.

Charakterystyka

Wyglad: bezbarwna klarowna ciecz/ biaty proszek

Zapach: neutralny

Punkt zamarzania: 0°C A
Mieszalnos¢: miesza sie z woda bez ograniczen
Pakowanie &
Transophos w formie ptynnej (07 F/714 F/1421 F) dostarczany jest w kanistrach o
pojemnosci 10 litréw oraz 25 litréow, natomiast produkt w proszku (07/714/1421) 0

oferujemy w workach 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajdg Panstwo

w naszej karcie charakterystyki. TRANSHELSA

kondycjonowanie wody
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