spezialgel )N 1147

GOTOWA MIESZANKA
dla otwartych obiegéw chtodniczych

Ochrona przed kamieniem wodnym i korozja zasilanych woda bardzo twarda, twarda
Standardowe dozowanie: 2000-4000 mg/m? | czqsciowo zmigkczong

Spezialgel N 1147 to bezfosforanowy srodek, przeznaczony do ochrony przed korozja wodonosnych systeméw
chtodniczych, takich jak otwarte obwody chtodnicze. Produkt jest kompatybilny z wiekszoscig dostepnych na rynku
biocyddw. Spezialgel N 1147 chroni zarowno instalacje z zelaza, jak i z metali kolorowych.

Warunki wstepne

Spezialgel N 1147 zostat opracowany z przeznaczeniem dla systemdéw zasilanych woda zmiekczong lub
zdemineralizowana. Spezialgel N 1147 stabilizuje twardos¢ catkowitg wody obiegowej do 6 °dH, juz przy
zastosowaniu niewielkiej dawki preparatu (2000-4000 mg/m?). Dzieki wtasciwosciom dyspergujacym, Spezialgel N
1147 dodatkowo wspomaga filtracje i wyptukiwanie wystepujace w wodzie osaddw.

Dozowanie

Spezialgel N 1147 moze by¢ dozowany w postaci rozcienczonej lub nierozcienczonej, proporcjonalnie do ilosci
wody uzupetniajacej. Wymagana ilos¢ dozowanego preparatu jest uzalezniona od wspdtczynnika koncentracji, oraz
jakosci uzywanej wody. W wodzie obiegowej, w zaleznosci od zageszczenia i warunkdéw eksploatacji, koncentracja
powinna miescic sie w przedziale 2000-4000 mg.

Test przeprowadza sie za pomoca kolorymetrycznego zestawu testowego.

Zaleca sie regularne kontrole wody przez technika.

Charakterystyka
Wyglad: ciecz o bragzowym zabarwieniu
Zapach: neutralny
Punkt zamarzania: 0°C
Mieszalnosc: miesza sie z woda bez ograniczen
Wartosc¢ pH: 12

Stosowanie

Produkt wprowadza sie za pomoca pompy dozujacej bezposrednio
do wody obiegowej lub zasilajace;.

Wskazdéwki iy

W zaleznosci od stezenia, preparat moze prowadzi¢ do wzrostu
zasadowosci wody przy powierzchni $cianek instalacji.

Ze wzgledu na powyzsze, zaleca sie jego ograniczone stosowanie
w przypadku kontaktu z materiatami z aluminium.

Pakowanie
Spezialgel N 1147 jest dostarczany w kanistrach 10 i 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajda Panstwo

w naszej karcie charakterystyki. pre TRANSHELSA

kondycjonowanie wody
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