D8 ZK

GOTOWA MIESZANKA
dla kottéw parowych o cisnieniu

Ochrona przed kamieniem kottowym i korozja roboczym do 40 baréw,
gdzie para ma kontakt z zywnoscia

1ran5n fit

Standardowe dozowanie: 25-100 ml/m?3

Transofit D8 ZK to ptynny nielotny srodek chemiczny przeznaczony do kondycjonowanie wody w instalacjach
kottdw parowych o cisnieniu do okoto 40 bardéw oraz wody zasilajgcej majacej kontakt z produktami spozywczymi.
Uzyte sktadniki odpowiadaja normom dla srodkéw dozowanych w uktadach, gdzie zywnos$¢ ma kontakt z para
wodna. Produkt zapobiega korozji poprzez usuniecie czgsteczek tlenu i kwasu weglowego z wody zasilajacej oraz
kottowej. Transofit D8 ZK chroni kociot réwniez poprzez podnoszenie wartosci pH. Sktadniki srodka zabezpieczaja
przed wytracaniem sie pozostatosci twardosci komorze wodnej kotta oraz tworza zwigzki kompleksowe z jonami
metali zawartymi w wodzie kottowej, nie dopuszczajac do ich wytracania. Po zastosowaniu preparatu Transofit D8
ZK drastycznie zmniejsza sie wytracanie sie osadow w kotle oraz spada ryzyko powstania korozji.

Warunki wstepne

Woda zasilajgca kociot powinna spetnia¢ warunki zalecane przez producenta. Utrzymywanie na statym poziomie
odpowiednich parametréw jakosci wody zasilajacej redukuje ilos¢ dozowanego srodka.

Charakterystyka
Wyglad jasno brazowa ciecz
Zapach drewna
Punkt zamarzania -2 °C
Mieszalnos¢ miesza sie z woda bez ograniczen
Wartos¢ pH >12
Dozowanie

Wielkos¢ dozowania zalezy od jakosci wody i jej uprzedniego przygotowania. Jako parametry wyjsciowe stosujemy
dozowanie: 25-100 ml/m?3. Dla sprawdzenia czy utrzymywane jest odpowiedni poziom dozowanego $rodka, nalezy
sprawdzi¢ parametry wody zasilajacej, wody w kotle oraz kondensat.

Transofit D8 ZK dozuje sie bezposrednio do pojemnika wody uzupetniajacej, ponizej linii wodnej. Srodek mozna
wprowadza¢ do systemu takze poprzez pompe dozujaca, bezposrednio do zasobnika zasilajgcego ponizej linii
wodnej. Pompa dozujgca moze by¢ zsynchronizowana z wodomierzem albo pompa wody zasilajacej. To, ktory
rodzaj kontroli bedzie lepszy, jest uzaleznione od oczekiwanego poziomu eksploatacji (wielkosci kondensatu). Nasz
technik chetnie udzieli porad.

Wskazdéwka

Produkt nie zawiera zadnych substancji lotnych, dzieki czemu jest odpowiedni réwniez R
dla obiegow, w ktorych istnieje bezposredni kontakt pomiedzy para, a produktami

spozywczymi. Jednakze para i obieg kondensatu nie sg zabezpieczone antykorozyjnie.

Rekomenduje sie wiec stosowanie instalacji ze stali szlachetne.

Pakowanie
Transofit D8 ZK jest dostarczany w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajda Panstwo w

naszej karcie charakterystyki. TRANSHELSA
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