hydrogel ) ' 1060

KONCENTRAT/ GOTOWA MIESZANKA

do wody cieptej i zimnej
dla materiatdw metalowych: stal

Ochrona przed kamieniem i korozja ocynkowana réwniez w stopach z
miedzig i stalg weglowa

Standardowe dozowanie: okoto 50-100 ml/m? (po rozciefczeniu)
Produkty z serii Hydrogel T zostaty opracowane specjalnie dla ochrony instalacji wody pitnej przed kamieniem
i korozja. Hydrogel T to srodek w formie skoncentrowanej, natomiast Hydrogel T 1060 jest mieszanka gotowa
do dozowania. Preparaty Hydrogel T/T 1060 stabilizujg twardos¢ zawartg w wodzie oraz wspierajg tworzenie
przez materiaty naturalnych warstw ochronnych. Dzieki reakcji zawartych w wodzie jonow metali ze
sktadnikami preparatu powstaje cienki homogenicznie zamkniety metaliczny film ochronny, ktory radykalnie
obniza ryzyko korozji. Potgczenie Hydrogelu T z wielowartosciowymi jonami wody (wapn, zelazo, magnez)
prowadzi do powstania skutecznej warstwy ochronnej. Synergistyczne dziatanie specjalnych zwigzkow
krzemowych z pozostatymi sktadnikami Hydrogelu T daje bardzo dobre rezultaty zaréwno w zakresie ochrony
antykorozyjnej, jak i w przeciwdziataniu przed osadzaniem sie pochodzacego z twardej wody kamienia.
Rozcienczenie koncentratu Hydrogelu T na miejscu (tuz przed wprowadzeniem do systemu) przy zachowaniu
zalecanych proporcji nie ma wptywu na jakos¢ i skutecznos¢ jego dziatania.

Dozowanie

Hydrogel T 1060
Standardowa wielkos¢ dozowania srodka Hydrogel T 1060 wynosi zazwyczaj 50-100 ml/m3.

Hydrogel T
Hydrogel T przed dozowaniem nalezy rozciehczy¢ z woda w proporgji 1:4.
Do tego celu zaleca sie uzycie wody zmiekczonej. Po rozcienczeniu produkt dozuje sie w ilosci 50-100 ml/m3.

Preparat wprowadza sie do systemu poprzez sterowang pompe dozujacg proporcjonalnie do ilosci wody.

Charakterystyka
Wyglad: klarowna zottawo-zielona ciecz
Zapach: neutralny
Punkt zamarzania: 0°C ,-i
Wartos¢ pH 11,5 (w temperaturze 20 °C)
Mieszalnosc: miesza sie z woda bez ograniczen
Pakowanie
Preparaty Hydrogel Ti T 1060 dostarczane sg w kanistrach 10 i 25 kg 0

Pozostate informacje oraz instrukcje prawidtowego uzycia produktu znajda
Panstwo w naszej karcie charakterystyki.
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